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GOR-STAL

PLYTY WARSTWOWE

~ DEKLARACJA
WEA $CIWO SCI UZY TKOWYCH

Nr termPIR/WS/10

Nazwa wyrobu: Piyty I1zolacyjne termPIR® WS 16

Opis: Piyty izolacyjne z rdzeniem z pianki PIR; obustrarokladzina: welon szklany (WS)
Rodzaje frezOWFIT (ptaski),LAP (schodkowy) TAG (piéro-wpust)

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: termPIR WS 20-25(, rodzaj frez!

Rodzaj partii umozliwiaj acy identyfikacje wyrobu budowlanego zgodnie z art 11 (4) CPRpatrz etykieta produktu

Producent: Gor-Stal sp. z 0.0.; ul. Przemysiowa 11; 38-300liGor

Zaktad produkcyjny: Gor-Stal sp. z 0.0.; ul. Adolfa Mitery 9; 32-700&nic

Norma zharmonizowana EN 13165:2012+A1:2015 (PN-EN 13165+A1:2015

System oceny i weryfikacji statéci wtasciwosci uzytkowych: 3

Notyfikowane laboratorium badawcze nt488(ITB, Warszawa) wykonuje raporty z baddla: reakcji na ogie wspt. przewodzenia ciepta, oporu
cieplnego oraz napten $ciskancych; 1454 (IMBIGS, Katowice) wykonuije raport z badania: da&ci po nawikenit

Zamierzone zastosowanit do izolacji cieplnej w budownictw

Deklarowane wiaciwosci uzytkowe:

parametry warto $ci parametréw metoda badania

20 <dy <50 mm (£ 2 mm)

Grubas¢ 50 <dy <75 mm (£ 3 mm) PN-EN 823
75 < dy £ 250 mm (+5/-3 mm)

Diugosé 24m (10 mm); 1,2m (£7,5mm); 0,6 m (£5 jnm )

Szerokag¢ 1,2 m (10 mm) PN-EN 822

Gestos¢ 30 ka/n® (+6/-2 ka/m3) PN-EN 160:

Reakcja na ogie Klasa E (pojedynczy wyréb)B-s2,d0(w ukiadzie z blachtrapezow) PN-EN 13501-1
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L (20< dy <80 mm (80< dy <120 mm (120< dy <250 mm i
Wspt. przewodzenia ciepla Ao = 0,026 W/m-k Ao = 0,025 W/m-k Ao = 0,024 W/m-k E
(20 mm) (30 mm) (40 mm) (50 mm) (60 mm (70 mm &
0,75 1,15 1,55 1,90 2,30 2,70 ) ~
(80 mm) (90 mm) (200 mm) (110 mm (120 mmy) (130 mm) PN-EN 12667 9
PN-EN ISO 10456 | ©
ODér cieol 2.k 3,20 3,60 4,00 4,40 5,05 5,45 PN-EN 13165+A1 | &
por cieplny, B [m"K/W] (140 mm) | (150 mm)| (160 mm) (170 mm) _ (180 mn) _ (190 mm) .
5,85 6,30 6,70 7,15 7,55 8,00 &
(200 mm) (210 mm) (220 mm) (230 mm (240 mm) (250 min) S
8,40 8,80 9,25 9,65 10,1 10,5 S
Wytrzymaia¢ na rozciganie > 60 kPa / TR60 PN-EN 1607 et
Naprzeniesciskapce 010> 120 kPa / CS(10/"120 PN-EN 82¢ “
Plaskd¢ po jednostr. nawikniu <10 mm/FW PN-EN 82! z
Wspt. przenikania pary wodnej p = 60 (dla = 20mm, PN-EN ISO 10456); > 90 (dla (y > 30mm, PN-EN 1208! PN-EN 12086 w
Stabilng¢ termiczni (dla 50< dy < 250 mm): DS(-20,2 / DS(70,903 PN-EN 1604
Pozostate wiciwosci zgodnie z PN-EN 13165:2012+A1:2015: NPD
Parametry dodatkowe / poza wymaganiami normy PN-EN 13165 oraz oznakowani em CE:
Nasiklios¢ diugotrwata < 2,0 % [kg/kg] PN-EN 12087

Odporng¢ ogniowa REI 20 (dla ny > 120 mm) - szczedy wg klasyfikacj PN-EN 13501-2

Oddzialywanie ognia zewn. Broof (t1) dla > 50 mm - szczegdly wg klasyfika PN-EN 13501-5

Wiasciwosci uzytkowe okrélonego powyej wyrobu § zgodne z zestawem deklarowanychseitaosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wigiwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozpdezeniem (UE) nr 305/2011 na wgfm odpowiedzialné¢ producenta
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Bochnia, dn. 24.04.2017

miejscowa¢ i data podpis i piecgzé osoby upowznionej

GOR-STAL sp. z 0.0. ul. Przemystowa 11, 38-300 Gorlice
tel./fax: +48 (18) 353 98 00
e-mail: info@gor-stal.pl / www.gor-stal.pl

Kapitat Zaktadowy: 5 000 000 zt
NIP: 738-19-45-154
REGON: 852712117

Adres Fabryki Ptyt Warstwowych w Gorlicach
ul. Przemystowa 11
38-300 Gorlice

KRS: 0000166841
Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia w Krakowie
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego

Bank Zachodni WBK S.A.
ul. Rynek 9/11, 50-950 Wroctaw
94 1090 1838 0000 0001 1562 8092

Adres Fabryki Paneli Termoizolacyjnych w Bochni
ul. Adolfa Mitery
32-700 Bochnia



