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SY N T H O S X PS P R I M E S Zatwierdzit: Daniel Siwiec, Kierownik Produktu
Poprzednie wydania niniejszego dokumentu utracity
waznosé

Pianka polistyrenowa wyttaczana /

Polistyren ekstrudowany YN PRIME S

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Synthos XPS PRIME S jest materiatem termoizolacyjnym, uformowanym w postac¢ ptyty w procesie
wyttaczania i bezposredniego spieniania. Jest wytworzony na bazie zywicy polistyrenowej, surowca
bezpiecznego dla zdrowia, dopuszczonego do kontaktu z zywnoscia.

W budowie charakteryzuje sie specyficzng drobno- i zamknieto- komdrkowq strukturg pianki
zawierajacej w strukturze powietrze.

Produkt nie zawiera $rodka uniepalniajacego.

Produkt nie zawiera czynnikdw spieniajagcych typu CFC (chlorofluoroweglowodory), HCFC
(wodorochlorofluoroweglowodory) ani HFC (wodorofluoroweglowodory).

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIA WYROBU BUDOWLANEGO

izolacja cieplna w budownictwie:

. izolacja obwodowa Scian ponizej poziomu gruntu

. izolacja podtdg i posadzek

. izolacja taw i ptyt fundamentowych

. izolacja dachow o klasycznym i odwréconym uktadzie warstw

. izolacja ciggdw komunikacyjnych i parkingéw

. izolacja drdg i torow kolejowych i tramwajowych

. izolacja taraséw, loggi i balkonow

. izolacja elementéw budynkdéw rolniczych, gospodarskich i inwentarskich
. izolacja miejsc zagrozonych wystgpieniem mostkow termicznych

. szalunek tracony
. pozostate zastosowania termoizolacyjne w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi lokalnymi
przepisami i normami

ZALETY PRODUKTU

. Doskonaty wspotczynnik izolacyjnosci termicznej

. Struktura zamknietokomédrkowa

. Minimalna nasigkliwos¢

. Wysoka wytrzymatosé na sciskanie

. Ptyta bardzo tatwa w montazu

. Poddajacy sie petnemu ponownemu recyklingowi

. Poprzez obecnos$¢ komoérkach powietrza, wiasciwosci termo izolacyjne produktu nie pogarszajg sie
w czasie, a ponadto w momencie spadku temperatury otoczenia poprawiajg sie (nastepuje wtedy
spadek wartosci wspétczynnika przewodzenia ciepta)

. Produkt polski
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PARAMETRY TECHNICZNE

PN-EN 13164 Metoda Wartosc¢ albo cecha
Jednostka h
Kod badania XPS Prime S 30 XPS Prime S 50 XPS Prime S 70

Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia

ciepta (Ap)

Deklarowany opor ciepiny (Rp) Ao Rp Ao Rp Ao Ro
= AT 0,032 1,15 0,033 1,10 0,033 1,10
dn = 50mm 0,032 1,45 0,034 1,35 0,034 1,35
dy = 60mm W/(m-K) 0,032 1,75 0,034 1,65 0,034 1,65
dy = 80mm ' m2 -K/W 0,034 2,25 0,034 2,25 0,034 2,25
dn = 100mm 0,035 2,75 0,035 2,75 0,035 2,75
dn= 120mm 0,036 3,20 0,036 3,20 - -
dn = 140mm 0,036 3,75 - - - -
dn = 150mm 0,036 4,05 - - - -
dn= 160mm PN-EN 0,036 4,30 - - - -
Osiggany sredni wspotczynnik przewodzenia 13164

ciepta (A)

Osiggany sredni opor cieplny (R) A R A R A R
dn = 40mm 0,030 1,25 0,031 1,20 0,031 1,20
dn = 50mm 0,030 1,55 0,032 1,50 0,032 1,50
dv = 60mm W/(m-K) 0,030 1,90 0,032 1,75 0,032 1,75
dv = 80mm ' m2 -K/W 0,032 2,40 0,032 2,40 0,032 2,40
dn= 100mm 0,033 2,90 0,033 2,90 0,033 2,90
dn= 120mm 0,034 3,40 0,034 3,40 - -
dn = 140mm 0,034 4,00 - - . i
dn = 150mm 0,034 4,30 - - . i
dn = 160mm 0,034 4,55 - - . i
o
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Synthos XPS Prime S - wartos$¢ albo cecha

PN-EN 13164 Jednostka Metoda
Kod badania S 30 - S 30 - S 50 - S 70 -
I, L, N IRY L L
Wykonczenie powierzchni - - - gtadkie ryflowane gtadkie gtadkie
Wykonczenie krawedzi - - - I - proste; L - na zaktadke; N - na ,piéro-wpust”
49,2999 40, 50, 60,
Grubo$é zgodna z klasa tolerancji T1 2 T1 mm PN-EN 823 120’ 140’ 80, 100, 40, 50, 60, 80, 100, 120 40, 50, 60, 80, 100
150, 160 —
Diugosc plyty - mm PN-EN 822 1250 (+/-8)
Szerokos¢ ptyty - mm 600 (+/-8)
Prostokatnosc ptyty na dtugosci i szerokosci - mm/m PN-EN 824 <5
Ptaskos¢ ptyty na dtugosci i szerokosci - mm/m PN-EN 825 <6
Gestosc = kg/m?3 PN-EN 1602 29 - 36 33 -42 37 - 47
Deklarowana stabilno$¢ wymiarowa w PN-EN 1604
okreslonych warunkach temperaturowych DS(70,90) % + AC <5
(70 °C) i wilgotnosciowych (90%) 3’
Deklarowane odksztalcenie w okreslonych
warunkach obCquenla_scflsk_a]qcego i DLT(2) % PN-EN 1605 <5 <5 <5
temperatury, przy obciazeniu 40 kPa i
temperaturze 70 °C
Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) . B B <5
gazow w komérkach
Potencjat niszczenia warstwy ozonowej (ODP) . B B 0
gazow w komérkach
Klasa srodowiskowa wg BREEAM - - BREEAM A
. _ PN-EN
Deklarowana reakcja na ogien = Euroklasa 13501-14A1 F
Sredni osiggany poziom otwartych komérek = % PN-4E5I\19(§SO <5
Zakres temperatur stosowania - 9 = -60/+75
L. , PN-EN ISO . ) L . ,

Odpornosc¢ na wzrost grzybow = = 846 Materiat nie stuzy jako pozywka dla grzybdow
o
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PN-EN 13164 Metoda Synthos XPS Prime S - wartosc albo cecha

Kod Jednostka | - i-nia S 30 - S 30 - S50 - S 70 -
IL L N IRY L L

Deklarowane naprezenie sciskajace przy
10% odksztatceniu wzglednym CS(10\Y) kPa > 300 > 500 > 700
(wytrzymatosc¢ na sciskanie)

Osiggane srednie naprezenie Sciskajace przy

10% odksztatceniu wzglednym ) e = ol = 53 = 78t
Osiggane srednie naprezenie sciskajace przy 2% ) KkPa > 170 > 250 > 310
odksztatceniu wzglednym PN-EN 826 - - -
Osiggane sr_ednie naprezenie sciskajace przy 5% ) KkPa > 230 > 360 > 540
odksztatceniu wzglednym
Osiggana $rednia warto$¢ krotkotrwatego modutu ) MPa > 10 > 18 > 21
elastycznosci - - -
Osiggana srednia wartos$¢ dtugotrwatego modutu ) MPa > 5 > 10 > 125
elastycznosci (E50) = = =12,
Deklarowane petzanie przy $ciskaniu cC(2/1,5/50) kPa PIER oo > 100 > 200 > 250
Deklarowana wytrzymatosc na rozciaganie TR kPa PN-EN 1607 > 200 > 400 > 200 > 200
prostopadle do powierzchni czotowych
Deklarowana wytrzymatos¢ na scinanie SS kPa Fl";logl(\; > 170 > 270 > 270
Deklarowana wytrzymatos¢ na zginanie
dn= 40 mm > 500 = 600 > 700
dn =50 mm PN-EN > 400 > 400 > 500
BS kPa
dn= 60 mm 12089 > 300 > 300 > 400
dn= 80 mm > 300 > 300 > 400
dn= 100 mm = = > 300

dnv= 120, 140, 150, 160 mm - = -
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PN-EN 13164 sednostka Metoda Synthos XPS Prime S - wartosc¢ albo cecha
Kod badania S 30 - S 50 - S70-
IRY L L
/

Deklarowana nasiakliwos¢ woda przy

- WL(T) % <0,7 <0,7 <0,7
dtugotrwatym zanurzeniu PN-EN
. z . (P A 12087 + Al
Osiggana srednia na5|ql_<llwosc wodg przy B % < 0,25 < 0,50 < 0,15 < 0,15
diugotrwatym zanurzeniu
Deklarowana odporno$¢ na zamrazanie — PN-EN
odmrazanie po tescie nasigkliwosci woda FTCI % 12091 <1 - <1 <1
przy diugotrwatym zanurzeniu
Deklarowana absorpcja wody przy
dtugotrwatej dyfuzji (maks.)
dn = 40, 50 mm <3 <3 <3 <3
PN-EN
dn = 60, 80 mm 0 <2 <3 <2 <2
N ; WD(V) %o 12088
dv= 100 mm <1 <2 <1 <
dvn= 120 mm <1 <2 <1 =
dnv = 140, 150, 160 mm <1 - - -
Deklarowana odpornos¢ na zamrazanie —
odmrazanie po tescie absorpcji wody przy
dyfuzji <1
dn = 40, 50 mm - =1 =1
FTCD % PIEn s1 =2 <1 <1
dv = 60, 80 mm ’ 12091 =l <1 _ -
dn = 100 mm . ., =1 =1
dv= 120 mm ; ) = <1 -
dn = 140, 150, 160 mm B B -
Deklar(_)wany wspoiczynrjlk oporu MU B PN-EN > 100 > 80 > 100 > 100
dyfuzyjnego pary wodnej 12086
1) Produkt Synthos XPS Prime S 30IR produkowany przez Synthos Kralupy a.s.
2) Tolerancja grubosci dla klasy T1: dv < 50mm (-2/+2); 50 < dn <120 (-2/+3); dn> 120 (-2/+6)

3) Parametr stabilno$¢ wymiarowa deklarowany jest dla warunkach do temperatury 70° C i do poziomu wilgotnosci wzglednej (90+£5)%. Synthos nie deklaruje zachowania
stabilnosci wymiarowej przez Synthos XPS PRIME S w warunkach o temperaturze wyzszej 70° C i przy jednoczes$nie wilgotnosci wzglednej > 95%.
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WARUNKI BEZPIECZNEGO MONTAZU I SKLADOWANIA

Skladowanie

Ptyty Synthos XPS PRIME S nalezy sktadowaé w budynkach wentylowanych, w ktérych nie znajduja sie
materiaty tatwopalne ani lotne, najlepiej zadaszonych, celem zapobiegania degradacji powierzchni ptyt
i ich struktury pod wptywem intensywnego dziatania promieni storica. W przypadku dtugiego
przechowywania ptyt na wolnym powietrzu, nalezy je zabezpieczy¢ najlepiej jasnym materiatem przed
bezposrednim dziataniem promieni stonca. Ptyty Synthos XPS PRIME S jak wszystkie produktu z
polistyrenu podczas bezposredniego kontaktu ze zrodtami ciepta o temperaturach powyzej 75°C mogq
sie roztopi¢, znieksztatci¢, a ich struktura moze ulec degradacji.

Ptyty Synthos XPS PRIME S jak wszystkie produktu z polistyrenu sg fatwopalne. W przypadku
narazenia na dziatanie otwartego ognia moga gwattownie sptongé. W zwigzku z tym na kazdym etapie
obchodzenia sie z Synthos XPS PRIME S, ptyty te nie powinny mie¢ kontaktu z otwartym ogniem lub
innymi zrédtami ciepta.

Montaz

Ptyty Synthos XPS PRIME S nie mogg by¢ stosowane w bezposrednim kontakcie z substancjami
dziatajacymi destrukcyjnie na polistyren (np. rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzol, nitro...).
ani innymi preparatami zawierajqcymi takie zwigzki organiczne. W zwigzku z czym do mocowania ptyt
zalecane jest uzywanie klejow bezrozpuszczalnikowych. Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ czy klej moze
by¢ uzywany do pianki polistyrenowej.

Instalowanie w niskich temperaturach otoczenia wymaga pozostawienia przestrzeni wolnej pomiedzy
ptytami dla zachowania wtasciwej dylataciji.

Synthos nie deklaruje zachowania stabilnosci wymiarowej przez Synthos XPS PRIME S w warunkach o
temperaturze wyzszej 70° C i przy jednoczesnie wilgotnosci wzglednej > 95%.

Odpowiedzialnosci

Dane zawarte w tym dokumencie majg charakter jedynie informacyjny, w zwigzku z czym producent
nie ponosi zadnych zobowigzan ani odpowiedzialnosci za nie. Firma Synthos jest dostawcg materiatéw i
nie ponosi réwniez odpowiedzialnosci za zgodny z zaleceniami ich montaz. To po stronie klienta
pozostaje odpowiedzialno$¢ za decyzje, czy materiaty odpowiadaja jego potrzebom oraz czy miejsce i
sposob ich montazu u klienta a takze sposdéb zagospodarowania odpaddéw sg zgodne z obowigzujgcym
prawem.
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PAKOWANIE PLYT SYNTHOS XPS PRIME S

Podstawowa jednostka opakowaniowa - paczka w opakowaniu z folii. Podstawowa forma jednostki
fadunkowej - uformowany ftadunek z okreslong iloscig paczek, owiniety folig PE, osadzony na
podktadach ze spienionego polistyrenu.

Grubos¢ Powierzchnia Wymiar ptyty Ny Ilosc¢ paczek \!Vysokos_c
" Objetos¢ w 5 jednostki
plyty piyt w transporcie w jednostce ;
paczce : tadunkowej z
XPS W paczce dt. x szer. B tadunkowej
2 [m?3] podkiadem
[mm] [m?] [mm] [szt.]
[m]
40 10 7,50 0,3000 12 2,48
50 8 6,00 0,3000 12 2,48
60 7 5,25 0,3150 12 2,60
80 5 3,75 I, IR - 1250x600 0,3000 12 2,48
100 4 3,00 L - 1265x615 0,3000 12 2,48
120 4 3,00 i e 0,3600 10 2,48
140 3 2,25 0,3150 12 2,60
150 3 2,25 0,3375 10 2,33
160 3 2,25 0,3600 10 2,48
PRODUCENT

Synthos Dwory 7 Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Spétka Jawna
ul. Chemikow 1

32-600 Oswiecim

Polska

Synthos Kralupy a.s.
O.Wichterleho 810

278 01 Kralupy n. Vitavou
Republika Czeska

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny. Informacje w nim podane opierajq sie na aktualnym stanie naszej wiedzy i doswiadczeniu. Nie stanowig one
gwarancji wtasciwosci produktu ani specyfikacji jakosciowej i nie mogq by¢ podstawg do reklamacji. Przedstawione informacje nie mogg miec¢ zastosowania dla
mieszanin produktu z innymi substancjami. Produkt powinien by¢ transportowany, magazynowany i stosowany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz dobrymi
praktykami higieny pracy. Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie sq kontrolowane przez producenta, a zatem okreslenie warunkéw
bezpieczenstwa stosowania jest obowigzkiem uzytkownika.
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